关于对道路建设造成的地质影响和水系破坏进行综合评估和治理的建议
【案由】

近年五显镇多条道路相继开工建设，由于五显镇地处山区，道路修建过程中多出现切坡修路，同时原有水系被破坏，洪水季节存在地质灾害等安全隐患，严重影响群众的生命财产安全。急需对全镇道路建设造成的地质影响和水系破坏情况进行综合评估和治理。

【案据】

S317（五显段）升级改造工程、G105（五显段）升级改造工程、大华山旅游公路、环湖路（五显段）在五显镇相继开工建设，涉及韦洼村、五显村、光明村等11个村。

1.由于五显镇地处山区，道路修建工程中经常切坡修路，甚至高切坡修路，改变原有地质环境，引发多处地质灾害隐患，直接和间接威胁沿线群众生命财产安全。据不完全统计，切坡修路引发地质灾害隐患约49处。2017年10月22日，因G105（五显段）改建工程切坡施工，G105和G346连接线北侧五显村杨塝组境内发生滑坡，规模约10万立方米，山体出现较大裂缝，并仍在发展中，对山下的住户造成极大的生命财产安全威胁。目前，县交通局已组织有资质单位涉及工程治理方案，再根据方案实施治理。

2.五显镇属山区地形，海拔较高，山高坡陡，洪水季节雨水随着山坡散流，最终流经五显河入万佛湖。支河流以自然形成较多，人工支河较少，水流分散，洪水期间危害较小。由于G105（五显段）、大华山旅游公路、环湖路开挖填方幅度大，开挖最高处可达60米，填方最高处将近40米，将道路高程以上的所有汇水集中到新埋设的涵管中，由于设计部门仅考虑上游汇水面积，未考虑下游出水沟河情况，导致大部分出水涵对应不上原沟河，且过路涵数量较少，洪水季节原先分散的水流被人为集中到过路涵中，下游多数地方没有相应的沟河，有沟河的地方也无法满足集中过水，以致洪水泛滥，冲毁良田，危及房屋，群众怨声很大，多次到镇政府上访，要求增设过路涵或给洪水寻找出路。

五显镇是典型的山库区乡镇，也是地质灾害易发区。冬季雨雪天气将至，如不进行细致地勘察，采取有效治理措施，造成山体崩裂塌方等地质灾害的概率很大。地质灾害防治和水系治理专业性强、资金需求大，地方政府无力承担。

【方案】

为此建议：

1.请县政府组织相关部门和专家对全镇道路修建造成的地质影响到现场进行深度勘察，进行全面地专业性评估，拿出切实有效的治理方案，彻底消除地质灾害隐患。

2.请县政府组织相关部门对全镇道路修建造成的水系破坏情况进行全面地评估，拿出切实有效的治理方案，对相关过路涵下游新增沟河或加宽加固沟河，给洪水出路。

